
Snímače hladiny



MĚŘENÍ HLADINY



Přehled snímačů stavu hladiny



Mechanické hladinoměry



Plovákové hladinoměry



Plováky – příklady provedení



Obtokový hladinoměr s magnetickými 
válečky



Snímač hladiny s ponorným tělesem



Vibrační a vrtulkové snímače hladiny



Instalace vibračních snímačů



Hydrostatické hladinoměry



Provedení snímačů hydrostatického 
tlaku



Měření hladiny probubláváním a měřením
hydrostatického tlaku



Elektrické hladinoměry



Kapacitní hladinoměry



Kapacitní hladinoměr pro nevodivé kapaliny



Kapacitní hladinoměr pro vodivé kapaliny



Provedení kapacitního snímače hladiny



Fotoelektrické snímače hladiny



FYZIKÁLNÍ HLADINOMĚRY
Fyzikální stavoznaky využívají k měření výšky hladiny určité fyzikální
veličiny, jako rychlost šíření ultrazvuku, mikrovlnné záření nebo
absorpce radioaktivního záření.



Ultrazvukový hladinoměr (měření doby šíření UZ)



Cesta ultrazvukového signálu



Energie ultrazvukového signálu



Provedení ultrazvukového hladinoměru



Potlačení falešných odrazů



Ultrazvukový hladinoměr s kompenzací



Limitní ultrazvukový snímač hladiny



Aplikace ultrazvukových hladinoměrů



Ultrazvukové hladinoměry - shrnutí



Radarové hladinoměry



Měření hladiny pulzním radarem



Radar s rozmítaným spojitým signálem





Provedení radarových snímačů


